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- CONFIGURAZIONE DIFFERENZIALE SCHEDA GALVO CAMBRIDGE 
* Chiudere Jumper W4 in posizione 1-3
* Altri Jumper aperti

MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE 1.O
- Rinominato rete Signal: SIGNAL IN e SIGNAL OUT

SIGNAL IN

FAULT

TO J1 CTI GALVO BOARD 

TO J6 CTI GALVO BOARD 

TO J4 PIN 7 E 8 CTI GALVO BOARD

GND
SIGNAL OUT

GND
SHIELD

+15VDC

SIGNAL IN

+15VDC

+15VDC
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CTI MICROMAX 671 INTERFACE

TP1

C1
100nF 50V X7R 0805

J6

STRIPLINE 2P 2.54 M

1
2

R2 10K 0805
J4

PANDUIT MLSS100-03

1
2
3

J2

STRIPLINE 2P 2.54 F

1
2

TP2

R3
20K

R1
3K3 0805

J1

STRIPLINE 7P 2.54 M

1
2
3
4
5
6
7

J3

PANDUIT MLSS100-02

1
2

J7

STRIPLINE 2P 2.54 M

1
2

JP1 JUMPER 2P 2.00
1 2

J5

AMP 280371-2

1
2
3
4

TP3

TP4

U1

H11AA4XSM

1 6

2

5

4

3

JP2 JUMPER 2P 2.00
1 2


